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Damm Alberndorf Süd-West:
Länge = 280 m

WSPL = 197,55 m.ü.A.
Höhe über GOK i.M. = 0,10 m

Mauer Alberndorf West:
Länge = 140 m

WSPL = 197,55 m.ü.A.
Höhe über GOK i.M. = 0,30 m

Damm Alberndorf West:
Länge = 380 m

WSPL = 197,55 - 197,25 m.ü.A.
Höhe über GOK i.M. = 0,60 m

Damm/Mauer Alberndorf Mitte:
Länge = 960 m

WSPL = 197,25 - 195,45 m.ü.A.
Höhe über GOK i.M. = 0,50 m

Damm Alberndorf Süd-Ost:
Länge = 310 m

WSPL = 195,30 m.ü.A.
Höhe über GOK i.M. = 0,60 m

geschützte Fläche bei HQ100: ca. 35,10 ha
ausgeschaltetes Volumen bei HQ100: ca. 96.400 m³

geschützte Gebäude: 383
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GENERELLE STUDIE
HOCHWASSERSCHUTZ

WASSERVERBAND PULKAU

PULKAU

Amt der NÖ Landesregierung
WA3 - Wasserbau

Regionalstelle Weinviertel

LAGEPLAN MASSNAHMENKONZEPT
Gemeinde Alberndorf im Pulkautal

Anpassungen für Detailplanung, Variante 2 - November 2013
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KG Alberndorf

Legende:
KG-Grenzen
gewidmetes Bauland lt. NÖGIS
Anschlaglinie HQ100 Bestand
Anschlaglinie inkl. Überflutungsfläche
nach Maßnahmenumsetzung
Restrisikoflächen Pulkau HQ300

geplante Maßnahmen:
Hochwasserschutzdamm
Hochwasserschutzmauer
Hochwasserschutzdamm mit

landseitig flacher Böschung
Hochwasserschutzmauer mit

landseitiger Vorschüttung
betroffenes Gebäude bei HQ100 Bestand

Die Angabe der Höhenlagen der einzelnen Maßnahmen erfolgte generell ohne Berücksichtigung eines Freibordes.
Eine Ausnahme bilden die Angaben bei Dämmen im Zuge der Errichtung von Rückhaltebecken.
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